
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  TRENNSCHEIBEN  BAUSTELLE

BS - P (KSS)
Kalksandstein

Dia.-Trennscheibe gelötet · in normalverzahnter Ausführung

Made in
Germany EN 13236

DURCHMESSER

Ø 650–1000 mm
EINSATZART

Nass
AUFNAHME

20 / 25,4 / 30 mm

QUALITÄTSSTUFE

GEEIGNET  FÜR

Baustellensäge

Ausführungen

BS - P (KSS) für professionelle Performance

in Baumaterial und hochverdichteten KSS

Ø SEGMENTE ABMESSUNG BOHRUNG

650 38 40x4,4x10 20 / 25,4 / 30 mm

900 52 40x4,6x10 20 / 25,4 / 30 mm

1000 58 40x4,6x10 20 / 25,4 / 30 mm

Umfangsgeschwindigkeit: 50m/s.

Type BS-P und BS-G können auch mit Lärmreduzierungs-Technologie gefertigt werden und sind bei Einsätzen in

bewohnten Bereichen gefordert. Eine Reduzierung um ca. 20% auf bis zu 82dB (Angaben des Herstellers) ist mit

geräuschgedämpften Stammkörpern möglich.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de
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