
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  TRENNSCHEIBEN  BAUSTELLE

G - 553
Granit harter Naturstein

Dia.-Trennscheibe in gelöteter Ausführung · in Kurz-

Zahn-Technik

Made in
Germany

Geräusch-
gedämpft EN 13236

DURCHMESSER

Ø 250–500 mm
EINSATZART

Nass
AUFNAHME

20 / 25,4 / 30 mm

QUALITÄTSSTUFE

GEEIGNET  FÜR

Tischsäge

Ausführungen

G - 553 geräuschgedämpfter Stammkörper

mit professioneller Performance

Ø SEGMENTE ABMESSUNG BOHRUNG

250 30 20x2,8x10 20 / 25,4 / 30 mm

300 36 20x3,0x10 20 / 25,4 / 30 mm

350 42 20x3,0x10 20 / 25,4 / 30 mm

400 48 20x3,3x10 20 / 25,4 / 30 mm

450 52 20x3,8x10 20 / 25,4 / 30 mm

500 60 20x3,8x10 20 / 25,4 / 30 mm

Umfangsgeschwindigkeit: 35m/s.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de
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