
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  TRENNSCHEIBEN  BAUSTELLE

HURACAN
Beton armiert

Dia.-Trennscheibe in gesinterter Ausführung · mit 12mm Segmenthöhe

EN 13236

DURCHMESSER

Ø 115–350 mm
EINSATZART

Trocken oder Nass

AUFNAHME

22,2 mm · 20 / 25,4 / 30 mm

QUALITÄTSSTUFE Einstieg HURACAN › XTRA - DRIVE › STAR - 17 Premium

GEEIGNET  FÜR

Winkelschleifer Trennschleifer Tischsäge Fugenschneider

Ausführungen

HURACAN einfaches & schnelles Trennen harter Mat.

wettbewerbsorientierter Allrounder

Ø SEGMENTE ABMESSUNG BOHRUNG

115 8 40x2,4x12 22,2 mm

125 10 40x2,4x12 22,2 mm

150 12 40x2,6x12 22,2 mm

230 16 40x2,8x12 22,2 mm

300 20 40x3,2x12 20 / 25,4 / 30 mm

350 24 40x3,2x12 20 / 25,4 / 30 mm

Umfangsgeschwindigkeit: 100m/s.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de
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