
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  FUGENSCHNEIDER

NL-FB2
Frischbeton

Dia.-Trennscheibe in gelaserter

Ausführung · für Anwendung 12Std. nach

Einbau

Made in
Germany

Laser-
geschweißt EN 13236

S
®

DURCHMESSER

Ø 300–400 mm
EINSATZART

Trocken oder Nass

AUFNAHME

25,4 / 30 / 35 mm

QUALITÄTSSTUFE

GEEIGNET  FÜR

Fugenschneider
bis 50 kW

Ausführungen

NL-FB2 für Frischbeton mit hohen Armierungsanteilen

engverzahnt mit Kernschutzsegmenten

Ø SEGMENTE ABMESSUNG

300 20 40x2,8x11

350 24 40x3,2x11

400 28 40x3,2x11

Umfangsgeschwindigkeit: 80m/s.

Mitnehmerbohrungen fertigen wir auf Wunsch passend zu Ihrer Maschine.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de

VENA-GmbH · Lindestraße 7 · 57234 Wilnsdorf · Tel. +49 2737 914 84 · info@vena-d.de · www.vena-d.de Seite 1 / 1


