X/ Qﬂo PRODUKTBLATT
\ BAUWERKZEUGE - TRENNSCHEIBEN BAUSTELLE

CUTTING EDGE TECHNOLOGY

NST-GB

Baustoffe (universal)

Dia.-Trennscheibe gesintert - in Turbo-Ausfiihrung mit Kernschutzsegm.

DURCHMESSER EINSATZART AUFNAHME

@ 115-350 mm Trocken oder Nass 22,2mm-20/25,4/30 mm
QUALITATSSTUFE -~ . :

Ay ge— Einstieg SIZOR NST - GB REGulh

GEEIGNET FUR

@: Winkelschleifer (‘53 Trennschleifer l;g? Tischsage ﬂ Fugenschneider

Ausfiihrungen
NST - GB ¢ saubere Schnittkante ohne Absplitterungen
(4] SEGMENTE ABMESSUNG BOHRUNG
115 9 40x%2,0x7 22,2 mm
125 9 40x%2,0x7 22,2 mm
230 18 40%2,4x7 22,2 mm
300 24 40x%3,0x10 20/25,4/30 mm
350 27 40%3,2x10 20/25,4/30 mm

e Umfangsgeschwindigkeit: 100m/s.

Anfrage und Bestellung +49 2737 914 84
Technische Datenblatter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de. info@vena-d.de
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