
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  KERNBOHREN

PERFORCER MX
Stahlbeton

Diamantbohrkrone zum Schnellbohren · Gelötete-Ausführung

Made in
Germany

DURCHMESSER

Ø 350–1000 mm
EINSATZART

Nass
AUFNAHME

1¼”, ab Ø450 mm mit 6-
Loch

GEEIGNET  FÜR

Kernbohrgerät
ab 1,6 kW

Ausführungen

PERFORCER MX Dachform-Ringe für leichtes Anbohren

High Performance, Stahlbeton

Ø SEGMENTE ABMESSUNG

350 21 20x5,0x9

400 24 20x5,0x9

450 26 20x5,0x9

500 30 20x5,0x9

550 34 20x6,0x9

600 34 20x6,0x9

650 36 20x6,0x9
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Ø SEGMENTE ABMESSUNG

700 40 20x6,0x9

750 42 20x6,0x9

800 44 20x6,0x9

850 45 20x6,0x9

900 48 20x6,0x9

950 50 20x6,0x9

1000 52 20x6,0x9

Umfangsgeschwindigkeit: ca. 3m/s.

Standard-Nutzlänge: 500mm

Einsatzbereich: für Bohrmotoren mit elektr. Antrieb.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de
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