X/ Qﬂ@ PRODUKTBLATT
\ BAUWERKZEUGE - TRENNSCHEIBEN BAUSTELLE

CUTTING EDGE TECHNOLOGY

SA-50

Sandstein

Dia.-Trennscheibe in geloteter Ausfiihrung - in
engverzahnter Ausfihrung

DURCHMESSER EINSATZART AUFNAHME

@ 300-600 mm Nass 20/25,4 /30 mm

QUALITATSSTUFE
I I I I |

GEEIGNET FUR

,;Qir. Tischsige

Ausfiihrungen
SA -50 e gerauschgedampfter Stammkaorper
e mit professioneller Performance

2 SEGMENTE ABMESSUNG BOHRUNG
300 21 40%x2,8x10 20/25,4/30 mm
350 25 40x3,0x10 20/25,4/30 mm
400 28 40x3,3x10 20/25,4/30 mm
450 32 40x3,8x10 20/25,4/30 mm
500 36 40x3,8x10 20/25,4/30 mm
600 42 40%x4,6x10 20/25,4/30 mm

o Umfangsgeschwindigkeit: 50m/s.

Anfrage und Bestellung +49 2737 914 84
Technische Datenblatter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de. info@vena-d.de
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