
PRODUKTBLATT

BAUWERKZEUGE  ·  TRENNSCHEIBEN  BAUSTELLE

WEKA / BENDER
Diamant-Trennringe, lasergeschweißt für schnelles Trennen mit professioneller

Performance · auf Maschinen mit elektro- und hydraulikantrieb oder

Verbrennungsmotor

Laser-
geschweißt

DURCHMESSER

Ø 400 mm
EINSATZART

Trocken oder Nass

QUALITÄTSSTUFE Einstieg RLN - 7 › VLN › Husqvarna › WEKA / BENDER Premium

GEEIGNET  FÜR

Ringsäge

Ausführungen

WEKA / BENDER

Ø MASCHINE MATERIAL SEGMENTE ABMESSUNG

400 Weka Stahlbeton 36 20x4,0x10

400 Bender Stahlbeton 36 20x4,0x10

Umfangsgeschwindigkeit: 100m/s.

Die Antriebsrolle wird mitgeliefert.

Anfrage und Bestellung

Technische Datenblätter erhalten Kunden im Kundenbereich auf vena-d.de.

+49 2737 914 84

info@vena-d.de

VENA-GmbH · Lindestraße 7 · 57234 Wilnsdorf · Tel. +49 2737 914 84 · info@vena-d.de · www.vena-d.de Seite 1 / 1


